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Jälgimistarkvara arvus

Jälgimistarkvara mobiilis

Klienditarkvara iVMS-4200 tarkvara ühildub Windows, Apple ja Linux arvutega. Klienditarkvara 
võimaldab ühildada kuni 1024 kaamerat või 256 seadet.Samu võimaldab tarkvara ühildada kõik 
teie erinevad objekd ühte süsteemi. Korraga saab jälgida kuni 64 kaamerat. Samaaegselt saab 
vaadata kuuteteist salvestust.
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• Ühildub kõikide HikVision seadmetega
• Ühildab kõik objekd ühte programmi
• Jälgitav neljalt eraldi monitorilt
• Kahepoolne audio edastus
• Panoraamkaamerate tugi
• 3D  intelligentne positsioneerimine
• • Sündmustepõhine salvestuse ajaskaala
• Salvestuste varundamine arvusse
• Kohandatav töölaud (jälgimine)
• Kaamera ja salveste seadistamine
• Liikuvate objekde tuvastamine
• Tarkvara on saadaval mitmes keeles
• Programm on tasuta

• Ühildub kõikide HikVision seadmetega
• Töötab üle: 2G, 3G, 4G ja WiFi
• Ühildab kõik objekd ühte programmi
• Kahepoolne audio edastus
• Sündmustepõhine salvestuse ajaskaala
• Salvestuste varundamine telefoni
• • Pöördkaamerate juhmine
• Eeskeelne kasutajaliides
• Rakendus on tasuta

Mobiilne rakendus iVMS-4500  töötab Apple Ipad-iga, Apple Iphone-iga, Android telefonidega, 
Android tahvelarvutega ja Windows telefonidega. Rakendus võimaldab ühendada kokku kuni 
100 HikVision kaamerat või salvest. Samu saab vaadata salvestusi ja juhda kaamerate ning 
salveste väljundeid. Kui teil on pöördkaamerad, siis võimaldab rakendus neid ka juhda.

Lae alla tarkvara:
bkees.ee/videovalve

iVMS-4200 Apple      Windows       Linux

iVMS-4500 Apple       Windows    Android



EXIR on järgmise põlvkonna IR-LED valgustus, mis on paigaldatud vastavalt kaamera 
objekivile. Kui kaameral on lainurk objekiv, näiteks 98 kraadi, siis on sinna paigaldatud 
EXIR IR-LED mis hajutab valguse rohkem laiali. Tänu sellele, et EXIR IR-LED on kandiline 
nagu kaamera sensor, ei ole pilt ülevalgustatud ühest kohast. 

Tavaline                        EXIR

Ilma IR-LED                EXIR IR-LED

Tavaline                     ROI ala

Tavaline                     Smart-IR

Tavaline                     WDR-iga

Tavaline                    3D-DNR-ga

Tavaline                    BLC-ga

ROI funktsiooniga on võimalik määrata kohad, kus peab olema maksimaalne kvaliteet. 
Näiteks, kui kaadris on kaks ust, üks sisenemiseks, teine väljumiseks. Selle funktsiooniga 
saate vajadusel märgistada nt siseneva ukse, siis on antud kohas pilt palju parema 
kvaliteediga. Mie märgistatud osa ehk see koht mille vastu teil huvi ei ole, jääb 
kehvema kvaliteediga. ROI funktsioon hoiab kokku kõvakea ruumi.

Tark IR-LED valgustus suudab automaatselt reguleerida LEDide võimsust. Kui keegi 
astub tavalise kaamera ee, siis kaamera ei oska midagi teha ja lihtsalt valgustab 
inimese näo üle ja inimene ei jää pildile. Kui te tahate kaamerat, millest oleks ka kasu 
öösel, siis peaks kaameral kindlas olema tark IR-LED valgustus.

WDR funktsioon suudab ühtlustada ülevalgustatud ja pimedad kohad kaadris, 
see tähendab, et detailsete pilde jäädvustamisel ei ole kõrge kontrastsus enam 
probleem. D-WDR on digitaalne ekvivalent, mis ei ole nii tõhus.

DNR- digital noise reducon ehk digitaalne müra vähendus. DNR funktsioon suudab 
vähendada oluliselt pildi müra pimedas keskkonnas. Antud funktsioon pakub kasutajale 
paremat pil pimedas ja hämaras, kui tavalised kaamerad. Võrreldes traditsiooniliste 
DNR tehnoloogiaga, suudab 3D DNR  oluliselt paremini vähendada müra liikuvatel 
objekdel.

BLC funktsioon võimaldab teil valida kaamera menüüst pildil oleva koha, mille järgi 
kaamera reguleerib enda eredust. Näiteks, kui kaamera on paigaldatud akna ee, 
siis saate valida, kas kaamera võtab heleduse siseruumi järgi ja tumendab pildi. Kui 
valite BLC alaks akna, siis kaamera reguleerib heleduse välisngimuste järgi. Kui antud 
funktsioon puudub, siis kaameras ei saa valida huvi punk, mis peaks olema ala nähtav.

Kaamerate funktsioonid ja omadused
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IR-LED Võimaldab näha öösel mustvalget pil. IR-LED valgus on silmale nähtamatu.
Pilt on tehtud kaameraga, millel on EXIR valgustus.

IR-LED ehk infrapuna valgustus

EXIR infrapuna valgustus

ROI ehk huvipiirkond

SMART-IR ehk tark infrapuna valgustus

3D-DNR ehk digitaalne müravähendus

BLC ehk taustavalguse kompensatsioon

WDR ehk lai dünaamiline ulatus



Salvestusmaht

Erinevad objekivid

IP ja analoog

4

Kui kaameral on varifokaal objekiv siis annab see võimaluse 
pil teravustada ja suurendada. Üldjuhul on sellest kasu siis, 
kui kaamera on õues ja on vaja vaadata kindlat punk. 
Varifokaal objekivi märgistatakse „mm“ näiteks 
2.8mm – 12mm. Mida väiksem number seda suurem 
on vaatenurk. 
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Kui kaameral on fikseeritud objekiv siis ei ole võimalik
vaatenurka muuta. Sellised kaamerad on juba tehases
ära teravustatud. Fikseeritud objekiviga kaamerad on
tunduvalt odavamad kui varifokaal kaamerad. Selliseid
kaameraid kasutatakse üldjuhul siseruumides kus on vaja
kõige laiemat vaatenurka.

Must auto on kaamerast umbes 35m kaugusel.
Number on loetav.

Must auto on kaamerast umbes 29m kaugusel.
Pilt on udune ja numbrit on võimatu eristada.

Salvestusmahu kalkulatsioon on tehtud arvestusega, et kaamera salvestab 12 tundi päevas. 

3MP          2048x1536                      22GB               151GB            650GB
1.3MP           1280x960                       11GB                75GB             325GB

   6MP          2048×2048                      45GB               316GB             1.3TB

Varifokaal objekiv

Fikseeritud objekiv

HikVision 3MP IP kaamera

HikVision 720TVL analoog kaamera

MP         PILDI SUURUS                PÄEVAS           7 PÄEVA         30 PÄEVA



HikVision 
IP NVR salvesd

 DS-71xx seeria salvesd

• HikVision IP NVR salves
• 4, 8 või 16 kanalit
• Plug and play POE pordid (NI-SN/P mudel)
• HDMI ja VGA väljund kuni 1920x1080
• Iga kõvaketas kuni 4TB
• Salvestamis resolutsioon: 1920x1080
• • Videode varundamine USB andmekandjale
• Juhitav kompleks oleva hiirega
• Kohandatav töölaud (jälgimine)
• Lihtne paigaldada ja seadistada
• Ühildub iVMS-4200 ja iVMS4500 tarkvaraga
• Tehasegarani 3 aastat

Mudelid:
DS-7104NI-SN
DS-7108NI-SN
DS-7116NI-SN
DS-7104NI-SN/P (POE pesad)
DS-7108NI-SN/P (POE pesad)
DS-7116NI-SN/P (POE pesad)DS-7116NI-SN/P (POE pesad)

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200
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Apple     Windows     Linux

Apple     Windows    Android

Plug & play salvesd omavad POE porte. Kui ühendada 
HikVision kaamera POE por, siis annab salves ise kaamerale
IP aadressi ja seadistab selle ära.  



DS-76xx seeria salvesd

• HikVision IP NVR salves
• 4, 8 või 16 kanalit
• Plug and play POE pordid (4P ja 8P mudel)
• HDMI ja VGA väljund kuni 1920x1080
• Iga kõvaketas kuni 4TB
• Salvestamis resolutsioon: 5MP 2560x1920
• • Videode varundamine USB andmekandjale
• Juhitav kompleks oleva hiirega
• Kohandatav töölaud (jälgimine)
• Lihtne paigaldada ja seadistada
• Ühildub iVMS-4200 ja iVMS4500 tarkvaraga
• Tehasegarani 3 aastat

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200

Salves on mõeldud väikeste ja keskmiste eevõtete jaoks. Salves on väikese voolutarbega.

Mudelid:
DS-7604NI-E1
DS-7608NI-E2
DS-7616NI-E2
DS-7604NI-E1/4P (POE)
DS-7608NI-E2/8P (POE)
DS-7616NI-E2/8P (POE)DS-7616NI-E2/8P (POE)

E1 - 1 SATA liides
E2 - 2 SATA liidest
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Apple     Windows     Linux

Plug & play salvesd omavad POE porte (4P ja 8P mudel). Kui ühendada 
HikVision kaamera POE por, siis annab salves ise kaamerale
IP aadressi ja seadistab selle ära.  

DS-7604NI-E1 (/4P)

DS-7608/7616NI-E2 (/8P)

Apple     Windows    Android



DS-77xx seeria salvesd

• HikVision IP NVR salves
• 16  või 32 kanalit
• 16 Plug and play POE por 
• HDMI ja VGA väljund kuni 1920x1080
• Tark otsing
• Iga kõvaketas kuni 4TB
• • Salvestamis resolutsioon: 5MP 2560x1920
• Videode varundamine USB andmekandjale
• Juhitav kompleks oleva hiirega
• Kohandatav töölaud (jälgimine)
• Lihtne paigaldada ja seadistada
• Ühildub iVMS-4200 ja iVMS4500 tarkvaraga
• Tehasegarani 3 aastat

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200

Salves on mõeldud keskmiste objekde valvamiseks. Salvesl on ka tark otsing mis kiirendab video otsimist.

Mudelid:
DS-7716NI-E4/16P
DS-7732NI-E4/16P

Plug & play salvesd omavad POE porte. Kui ühendada 
HikVision kaamera POE por, siis annab salves ise kaamerale
IP aadressi ja seadistab selle ära.  

Apple     Windows     Linux

Apple     Windows    Android
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DS-96xx seeria salvesd

• HikVision IP NVR salves
• 32 või 64 kanalit
• RAID tugi (NI-RT mudel)
• HDMI ja VGA väljund kuni 1920x1080
• Kuni 32TB HDD
• Salvestamis resolutsioon: 5MP 2560x1920
• • Videode varundamine USB andmekandjale
• Juhitav kompleks oleva hiirega
• Kohandatav töölaud (jälgimine)
• Rackitav korpus
• Lihtne paigaldada ja seadistada
• Ühildub iVMS-4200 ja iVMS4500 tarkvaraga
• Tehasegarani 3 aastat

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

DS-96xxNI-XT

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200

Salves on mõeldud keskmiste ja suurte objekde valvamiseks.

Mudelid:
DS-9632NI-ST
DS-9664NI-ST
DS-9632NI-RT (RAID)
DS-9664NI-RT (RAID)
DS-9632NI-XT (RAID ja 16 HDD pesa)
DS-9664NI-XT (RAID ja 16 HDD pesa)DS-9664NI-XT (RAID ja 16 HDD pesa)
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Apple     Windows     Linux

Apple     Windows    Android



DS-96xx seeria salvesd
• HikVision IP NVR salves
• 128 või 256 kanalit
• Tark otsing

• 2 x HDMI ja VGA väljund kuni 1920x1080
• 7” puutetundlik LCD (v.a E24 mudel)
• Kuni 6 HDMI väljundit (/H mudel)

• • Kuni 64TB, 16 SATA liidest (E16 mudel)
• Kuni 96TB, 24 SATA liidest (E24 mudel)
• Ketaste käigultvahetus (Hot swap)
• RAID: 0, 1, 5 ja 10
• 1 eSATA liides
• 2 x USB 3.0 liidest
• Ühildub iVMS-4200 ja iVMS4500 tarkvaraga

• • Salvestamis resolutsioon: 8MP
• 4 x RJ-45 1000Mbps võrguliidest
• 4 x 1000Mbps fiiberoplist võrguliidest
• Kaks käigultvahetatavat toiteplokki 
• Rackitav korpus 3U (E24 mudel on 4U)
• Tehasegarani 3 aastat

Mugavamaks pildi jälgimiseks 
on võimalik salvesle HDMI 
ühendusega lisada kuni kuus 
monitori.

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200

Salves on mõeldud suurte objekde valvamiseks.
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Mudelid:
DS-96128NI-E16(/H)
DS-96128NI-E24(/H)
DS-96256NI-E16(/H)
DS-96256NI-E24(/H)

/H - 6 HDMI väljundit
E16 - 16 E16 - 16 kõvakea pesa
E24 - 24 kõvakea pesa

Apple     Windows     Linux

Apple     Windows    Android



• 2MP või 3MP IP kaamera
• Kuni 30 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Ilmaskukindel IP66
• Hea valgustundlikkus
• • Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

HikVision 
IP kaamerad
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DS-2CD2022-I (2MP)
DS-2CD2032-I (3MP)

Mudelid:
DS-2CD2022-I (2MP)
DS-2CD2032-I (3MP)

Mõõdud:

Ilmaskukindel bulletkaamera



DS-2CD2122-I(S)(W) (2MP)
DS-2CD2132-I(S)(W) (3MP)Ilmasku- ja vandaalikindel kuppelkaamera
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• 2MP või 3MP IP kaamera
• Kuni 30 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Ilmasku- ja vandaalikindel
• Mikrofoni sisend ja kõlari väljund (S mudel)
• Sisseehi• Sisseehitatud Wi-Fi (W mudel)
• Hea valgustundlikkus
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Wi-Fi võimalus
(W mudel)

Mudelid:
DS-2CD2122-I(W*)(S**)
DS-2CD2132-I(W*)(S**)

W* - WiFi mooduliga
S** - Heli ja alarm mooduliga

Alustoos juhtmete ja
ühenduste peitmiseks

Metallist seinakinnitus

DS-1280ZJ-DM18 
 DS-1272ZJ-110B

Mõõdud:

Lisad:



DS-2CD2T32-I5/-I8 (3MP)

• 3MP IP kaamera
• Kuni 80 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Ilmaskukindel IP66
• Hea valgustundlikkus
• • Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Kuni 80 meetrit EXIR infrapuna valgustus pimedas. Ilmaskukindel EXIR bulletkaamera

Infrapuna

Mudelid:
DS-2CD2T32-I5 (50m infrapuna valgustus)
DS-2CD2T32-I8 (80m infrapuna valgustus) Alustoos juhtmete ja

ühenduste peitmiseks
DS-1260ZJ

Mõõdud:

Lisad:
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DS-2CD2332-I (3MP)

• 3MP IP kaamera
• Kuni 30 meetrit EXIR infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Ilmaskukindel IP66
• Hea valgustundlikkus
• • Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Ilmaskukindel  EXIR kuppelkaamera

Alustoos juhtmete ja
ühenduste peitmiseks
DS-1280ZJ-M
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Infrapuna

Mudelid:
DS-2CD2332-I

Metallist seinakinnitus
DS-1273ZJ-130TRL

Mõõdud:

Lisad:



DS-2CD2422-I(W) (2MP)
DS-2CD2432-I(W) (3MP)
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• 2MP või 3MP IP kaamera
• Kuni 10 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Sisseehitatud kõlar ja mikrofon (kahepoolne audio)
• Sisseehitatud Wi-Fi (W mudel)
• • Hea valgustundlikkus
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

MicroSD kaardile
salvestamine

Wi-Fi võimalus
(W mudel)

Kodukaamera kõlari,
mikrofoni ja WiFi võimalusega

Mudelid:
DS-2CD2422-I(W*) (2MP)
DS-2CD2432-I(W*) (3MP)

W* - WiFi mooduliga

Mõõdud:



DS-2CD2522-I(S) (2MP)
DS-2CD2532-I(S) (3MP) Ilmaskukindel minikuppelkaamera
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• 2MP või 3MP IP kaamera
• Kuni 10 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Lainurkobjekiv 2.8mm ( 98° vaatenurk)
• Sisseehitatud mikrofon ja kõlari väljund (S mudel)
• • Hea valgustundlikkus
• Ilmasku- ja vandaalikindel
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

MicroSD kaardile
salvestamine

Mudelid:
DS-2CD2522-I(S*) (2MP)
DS-2CD2532-I(S*) (3MP)

S* - Sisseehitatud mikrofon ja kõlari sisend

Mõõdud:



DS-2CD2622-I(S)  (2MP)
DS-2CD2632-I(S)  (3MP)

MicroSD kaardile
salvestamine

Ilmaskukindel bulletkaamera
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Mudelid:
DS-2CD2622-I(S*) (2MP)
DS-2CD2632-I(S*) (3MP)

S* - Heli ja alarmi mooduliga

Alustoos juhtmete ja
ühenduste peitmiseks
DS-1260ZJ

Lisad:

Mõõdud:

• 2MP  või 3MP IP kaamera
• Kuni 30 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Varifokaal 2.8mm - 12mm objekiv
• Mikrofoni sisend ja kõlari väljund
• • Hea valgustundlikkus
• Ilmaskukindel
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat



DS-2CD2722-I(S)  (2MP)
DS-2CD2732-I(S)  (3MP) Ilmasku- ja vandaalikindel kuppelkaamera
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MicroSD kaardile
salvestamine

Mudelid:
DS-2CD2722-I(S*) (2MP)
DS-2CD2732-I(S*) (3MP)

S* - Heli ja alarmi mooduliga

Mõõdud:

• 2MP  või 3MP IP kaamera
• Kuni 20 meetrit infrapuna valgustus
• SMART IR ehk isekohanduv infrapuna valgus
• 3D DNR & DWDR & BLC & ROI
• Varifokaal 2.8mm - 12mm objekiv
• Mikrofoni sisend ja kõlari väljund
• • Hea valgustundlikkus
• Ilmasku- ja vandaalikindel
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Alustoos juhtmete ja
ühenduste peitmiseks
DS-1280ZJ-M

Süviskinnitus ripplaele
DS-1273ZJ-130TRLLisad:



SMART-seeria boxkaamerad
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Mudelid:
DS-2CD4012F-(A)(P)
DS-2CD4012FWD-(A)(P)
DS-2CD4024F-(A)(P)
DS-2CD4025FWD-(A)(P)
DS-2CD4035F-(A)(P)
DS-2CD4032DS-2CD4032FWD-(A)(P)
DS-2CD4065F-(A)(P)

A - Automaatne fookus
P - P-Iris (Kõik ala fookuses)

• 1.3 MP kuni 6 MP IP kaamerad
• Väga hea valgustundlikkus
• EIS | Elektrooniline pildistabilisaator
• P-Iris (Kõik ala fookuses)
• 3D DNR | Digitaalne Müra Vähendus
• Defog | Udueemaldus
• • Sisseehitatud kliendiloendur
• 120dB WDR dünaamika
• Heli sisend ja mirofoni väljund
• Smart Facial Detecon | Tark Näotuvastus
• Smart Audio Detecon | Tark Helituvastus
• Scene change detecon | Kaamera liigutamise tuvastus
• Intrusion Detecon | Sissetungi Tuvastus
• • Smart Auto Focus | Tark automaatne fookus
• Auto esitulede kompensatsioon
• 3D DNR ja ROI (kuni 4 ala)
• Alarmi sisend ja väljund
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Mõõdud:



Korpused:

Objekivid:
3MP, IR, 1/2.7"
F1.2, 2.7~12mm 

Välingimuste korpus
IP66, venlaatori ja
soojuselemendiga.
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Välingimuste korpus
IP66, venlaatori ja
soojuselemendi, 
kojamehega.

3MP, IR, 1/2.7"
F1.6, 5~50mm 

8MP, IR, 1/1.8"
F1.5, 3.8~16mm 

8MP, IR, 1/1.8"
F1.5, 11~40mm 

P-Iris, 1/3"
F1.2, 2.8~8mm 

TV2712D-MPIR                TV0550D-MPIR            HV3816D-8MPIR              HV1140D-8MPIR                 M13VP288IR

DS-1322HZ-H DS-1322HZ-HW



SMART-seeria sise kuppelkaamerad

Mudelid:
DS-2CD4112F-(Z)
DS-2CD4112FWD-(Z)
DS-2CD4124F-(Z)
DS-2CD4125FWD-(Z)
DS-2CD4135F-(Z)
DS-2CD4132DS-2CD4132FWD-(Z)

Z -  Motoriseeritud objekiv

• 1.3 MP kuni 3 MP IP kaamerad
• EIS | Elektrooniline pildistabilisaator
• 3D DNR | Digitaalne Müra Vähendus
• Defog | Udueemaldus
• Sisseehitatud kliendiloendur
• 120dB WDR dünaamika
• • Heli sisend ja mirofoni väljund
• Tark infrapuna valgustus
• Smart Facial Detecon | Tark näotuvastus
• Smart Audio Detecon | Tark helituvastus
• Scene change detecon | Kaamera liigutamise tuvastus
• Intrusion Detecon | Sissetungi tuvastus
• Auto esitulede kompensatsioon
• • 3D DNR ja ROI (kuni 4 ala)
• Alarmi sisend ja väljund
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Mõõdud:
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Lisad:
Alumiiniumist
seinakinnitus 
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Alumiiniumist
seinakinnitus
karbikuga

Süviskinnitus
ripplaele

Alustoos
ühenduste 
peitmiseks 

Alumiiniumist
laekinnitus

DS-1273ZJ-130                DS-1273ZJ-130B                DS-1227ZJ                    DS-1280ZJ-DM21               DS-1271ZJ-130



SMART-seeria väli bulletkaamerad

Mudelid:
DS-2CD4212F-(Z)(H)(S)(O)
DS-2CD4212FWD-(Z)(H)(S)(O)
DS-2CD4224F-(Z)(H)(S)(O)
DS-2CD4232FWD-(Z)(H)(S)(O)

Z -  Motoriseeritud objekiv
H -  NuH -  Nukas soojendus (-40°C)
S -  Heli I/O ja alarm I/O
O -  8 ~ 20mm objekiv

• 1.3 MP kuni 3 MP IP kaamerad
• EIS | Elektrooniline pildistabilisaator
• 3D DNR | Digitaalne müra vähendus
• Defog | Udueemaldus
• Sisseehitatud kliendiloendur
• 120dB WDR dünaamika
• • Heli sisend ja mirofoni väljund
• Intrusion Detecon | Sissetungi tuvastus
• Smart Facial Detecon | Tark näotuvastus
• Smart Audio Detecon | Tark helituvastus
• Scene change detecon | Kaamera liigutamise tuvastus
• Tark infrapuna valgustus
• Auto esitulede kompensatsioon
• • 3D DNR ja ROI (kuni 4 ala)
• Alarm sisend ja väljund
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Mõõdud:
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SMART-seeria väli kuppelkaamerad

Mudelid:
DS-2CD4312F-(Z)(H)(S)
DS-2CD4312FWD-(Z)(H)(S)
DS-2CD4324F-(Z)(H)(S)
DS-2CD4332FWD-(Z)(H)(S)

Z -  Motoriseeritud objekiv
H -  NuH -  Nukas soojendus (-40°C)
S -  Heli I/O ja alarm I/O

• 1.3 MP kuni 3 MP IP kaamerad
• EIS | Elektrooniline pildistabilisaator
• 3D DNR | Digitaalne müra vähendus
• Defog | Udueemaldus
• Sisseehitatud kliendiloendur
• 120dB WDR dünaamika
• • Heli sisend ja mirofoni väljund
• Intrusion Detecon | Sissetungi tuvastus
• Smart Facial Detecon | Tark näotuvastus
• Smart Audio Detecon | Tark helituvastus
• Scene change detecon | Kaamera liigutamise tuvastus
• Tark infrapuna valgustus
• Auto esitulede kompensatsioon
• • 3D DNR ja ROI (kuni 4 ala)
• Alarm sisend ja väljund
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Mõõdud:
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SMART-seeria väli pöördkaamerad

Mudelid:
DS-2DF5286-A(EL) - 2MP, 30x
DS-2DF5284-A(EL) - 2MP, 20x
DS-2DF7286-A(EL)(W) - 2MP, 30x
DS-2DF7284-A(EL)(W) - 2MP, 20x
DS-2DF5276-A(EL) - 1.3MP, 30x
DS-2DF5274-A(EL) - 1.3MDS-2DF5274-A(EL) - 1.3MP, 20x
DS-2DF7276-A(EL)(W) - 1.3MP, 30x
DS-2DF7274-A(EL)(W) - 1.3MP, 20x

EL - High-PoE toide
W - Puhas (kojamees)

• 2MP IP pöördkaamerad
• 20x või 30x opline zoom
• Smart tracking | Tark objek jälitamine 
• Intelligentne 3D positsioneerimine
• EIS | Elektrooniline pildistabilisaator
• 3D DNR | Digitaalne müra vähendus
• • Defog | Udueemaldus
• Heli sisend ja mirofoni väljund
• Intrusion Detecon | Sissetungi tuvastus
• Smart Facial Detecon | Tark näotuvastus
• Kuni 150 meetrit tark infrapuna valgustus
• Auto esitulede kompensatsioon
• 3D DNR ja ROI (kuni 8 ala)
• • Alarmi sisend/väljund (7/2)
• Töö temp: -30°C ~ 60°C (-40°C EL mudel)
• Tehasegarani 3 aastat

DS-1601ZJ

DS-2DF5286
DS-2DF5284 DS-2DF7286

DS-2DF7284

Seinakinnitus

DS-1663ZJ
Laekinnitus

DS-1601ZJ-cor
Nurgakinnitus

DS-1601ZJ-pol
Nurgakinnitus
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Mõõdud:



Väli pöördkaamerad

Mudelid:
DS-2DE5284 - 2MP, 20x
DS-2DE7184-A - 2MP, 20x

DS-2DE5184  (2MP)
DS-2DE7184  (2MP ja IR-LED)

• 2MP IP pöördkaamerad
• 20x opline zoom
• Intelligentne 3D positsioneerimine
• Kuni 120 meetrit tark infrapuna valgustus
• 3D DNR ja D-WDR
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• • Piksekaitse
• Tehasegarani 3 aastat

DS-1601ZJ

DS-2DE5184

DS-2DE7184-A
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Seinakinnitus

DS-1663ZJ
Laekinnitus

DS-1601ZJ-cor
Nurgakinnitus

DS-1601ZJ-pol
Poskinnitus

Mõõdud:



DS-2CD6026FHWD-(A)  (2MP)
DarkFighter - Võrreldamatult hea valgustundlikkus
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Mudelid:
DS-2CD6026FHWD(-A) (Objekiv: 3.8~16mm)
DS-2CD6026FHWD40(-A) (Objekiv: 11~40mm)

A - Automaatne fookus

Mõõdud:

Tavakaamera            DarkFighter

Välingimuste korpus
IP66, venlaatori ja
soojuselemendiga.

Välingimuste korpus
IP66, venlaatori ja
soojuselemendi, 
kojamehega.

DS-1322HZ-H DS-1322HZ-HW

• 2MP IP kaamera
• Valgustundlikkus: 0.002Lux
• 120dB WDR dünaamika
• Kuni 60 kaadrit sekundis
• Defog | Udueemaldus
• Intrusion Detecon | Sissetungi Tuvastus
• • Smart Facial Detecon | Tark Näotuvastus
• Tark Automaatne Fookus | Smart Auto Focus
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat



DS-2CD6332FWD-I(V)(S)  (3MP)
DS-2CD6332FWD-I(V)(S)  (6MP)
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lmasku ja vandaalikindel kalasilmkaamera

Mudelid:
DS-2CD6332FWD-I(V*)(S**) (3MP)
DS-2CD6362F-I(V*)(S**) (6MP)

V - Ilmasku- ja vandaalikindel
S - Heli ja alarmi mooduliga

DS-1280ZJ-DM25

DS-1273ZJ-DM25 DS-1271ZJ-DM25Alustoos juhtmete ja
ühenduste peitmiseks Metallist seinakinnitus Metallist laekinnitus

Mõõdud:

Kalasilm 360 vaade             Panoraamvaade

PTZ nelikvaade

• 3MP või 6MP IP kaamera
• Kuni 15 meetrit infrapuna valgustus
• Vaatenurk 360° kraadi
• Sisseehitatud valjuhääldi ja mikrofon
• Ilmasku- ja vandaalikindel (V mudel)
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat



DS-2CD6412FWD-10/20  (1.3MP)
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IP piilukaamera

Mudelid:
DS-2CD6412FWD-10 (Silindrikujuline)
DS-2CD6412FWD-20 (Kandiline)

• 1.3MP IP piilukaamera
• Valgustundlikkus: 0.04Lux
• 120dB WDR dünaamika
• Heli sisend ja mirofoni väljund
• Auto esitulede kompensatsioon
• 3D DNR ja ROI (kuni 4 ala)
• • Alarmi sisend ja väljund
• Töö temp: -30°C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

Mõõdud:
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Ühendus koaksiaalkaabli või keerupaari saatjaga.
1MP (720P) või 2MP (1080P) kaamerad.
HDTVI ühildub ka teiste tootjate seadmetega.
Soodsam IP lahendustest.
Salves toetab ka analoog- ja IP kaameraid.

ANALOOGLAHENDUSED
TURBO HD

TURBO HD SALVESTID

DS-7304HQHI-SH DS-7308HQHI-SH DS-7316HQHI-SH

• 4 TURBO või 4 analoog kaamerat
• 1080p: 12 kaadrit sekundis/kanal
• 720p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Kuni 4TB kõvaketas
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 100Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

• 4 TURBO või 4 analoog kaamerat
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Kuni 4TB kõvaketas
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• Tehasegarani 3 aastat

• 8 TURBO või 8 analoog kaamerat
• Kaks IP kaamerat kuni 1080p
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Kaks kõvaketast kuni 8TB
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

• 4 TURBO või 4 analoog kaamerat
• Üks IP kaamera kuni 1080p
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Neli kõvaketast kuni 16TB
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

• 8 TURBO või 8 analoog kaamerat
• Kaks IP kaamerat kuni 1080p
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Neli kõvaketast kuni 16TB
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

• 16TURBO või 16 analoog kaamerat
• Kaks IP kaamerat kuni 1080p
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Neli kõvaketast kuni 16TB
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

• 16 TURBO või 16 analoog kaamerat
• Kaks IP kaamerat kuni 1080p
• 1080p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Kaks kõvaketast kuni 8TB
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 1000Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat
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• 8 TURBO või 8 analoog kaamerat
• 1080p: 12 kaadrit sekundis/kanal
• 720p: 25 kaadrit sekundis/kanal
• Kuni 4TB kõvaketas
• VGA ja HDMI kuni 1920x1080
• RJ-45 võrgupesa 100Mbps
• • Tehasegarani 3 aastat

DS-7216HQHI-SHDS-7208HQHI-SH

DS-7108HGHI-SHDS-7104HGHI-SH

DS-7104HQHI-SH

Jälgimistarkvara mobiilis:
iVMS-4500

Jälgimistarkvara arvus:
iVMS-4200

Apple     Windows     Linux

Apple     Windows    Android



TURBO HD KAAMERAD

• 1MP 1280x720@25fp
• SMART IR kuni 20 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Objekiv 2.8mm (99.73°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat

• 1MP 1280x720@25fp
• EXIR SMART IR kuni 40 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Objekiv 2.8mm (99.73°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat

• 1MP 1280x720@25fp
• SMART IR kuni 40 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Objekiv 2.8-12mm (35°-102°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• SMART IR kuni 20 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Kuppel: Objekiv 2.8mm (115.6°)
• Toru: Objekiv 3.6mm (90°)
• • Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• EXIR SMART IR kuni 40 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Objekiv 3.6mm (90°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• SMART IR kuni 40 meetrit
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• Objekiv 2.8-12mm (35°-102°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• • Tehasegarani 3 aastat

DS-2CE56C2T-IR
DS-2CE16C2T-IRP

DS-2CE56C2T-IT3
DS-2CE16C2T-IT3

• 2MP 1920x1080@25fp
• 120 dB WDR 
• EXIR SMART IR kuni 40 meetrit
• Valgustundlikkus: 0.01 Lux
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• • Objekiv 2.8mm (103.5°)
• Töö temp: -40 °C - ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• 120 dB WDR 
• EXIR SMART IR kuni 50 meetrit
• Valgustundlikkus: 0.01 Lux
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• • Objekiv 2.8-12mm (92°-32°)
• Töö temp: -40 °C  ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• 120 dB WDR 
• SMART IR ja 3D-DNR
• Valgustundlikkus: 0.01 Lux/F1.2
• Mehaanilise IR filtriga
• Alarm sisend ja väljund
• • Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Toide: 12VDC või 24VAC
• Tehasegarani 3 aastat

DS-2CE56D5T-IT3

DS-2CE16D5T-IT3

DS-2CE56D5T-VFIT3 

DS-2CE16D5T-VFIT3

DS-2CE56C2T-VFIR3
DS-2CE16C2T-VFIR3

DS-2CE16D1T-VFIR3

DS-2CE56D1T-IRM

DS-2CE16D1T-IR
DS-2CE56D1T-IT3

DS-2CE16D1T-IT3

DS-2CE56D1T-VFIR3
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DS-2CC12D9T-A



TURBO HD PÖÖRDKAAMERAD

• 1MP 1280x720@25fp
• 23x opline zoom (49°-2.2°)
• Elektrooniline pildistabilisaator
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• 120dB WDR ja 3D-DNR
• • Intelligentne 3D positsioneerimine
• Piksekaitse ja vandaalikindel (IK10)
• Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1920x1080@25fp
• 30x opline zoom (58°-1.7°)
• Elektrooniline pildistabilisaator
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• D-WDR ja 3D-DNR
• • Intelligentne 3D positsioneerimine
• Piksekaitse
• Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 1MP 1280x720@25fp
• 23x opline zoom (49°-2.2°)
• SMART IR kuni 150 meetrit
• Elektrooniline pildistabilisaator
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• • D-WDR ja 3D-DNR
• Intelligentne 3D positsioneerimine
• Piksekaitse
• Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 1MP 1280x720@25fp
• 23x opline zoom (49°-2.2°)
• SMART IR kuni 120 meetrit
• Elektrooniline pildistabilisaator
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• • D-WDR ja 3D-DNR
• Intelligentne 3D positsioneerimine
• Piksekaitse
• Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• 2MP 1980x1080@25fp
• 30x opline zoom (58°-1.7°)
• SMART IR kuni 120 meetrit
• Elektrooniline pildistabilisaator
• IP66 ilmaskukindel
• Mehaanilise IR filtriga
• • D-WDR ja 3D-DNR
• Intelligentne 3D positsioneerimine
• Piksekaitse
• Töö temp: -30 °C ~ 60°C
• Tehasegarani 3 aastat

• Passiivne keerupaari saatja
• Sobib 1MP ja 2MP kaameratele
• Sobib CAT5 või CAT6 kaabel
• Signaali edastus kuni 200m
• Pressitavad klemmid
• Tehasegarani 3 aastat

DS-2AE4123T-A DS-2AE5230T-A DS-2AE5123TI-A

DS-2AE7123TI-A DS-2AE7230TI-A DS-1H18
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DS-1601ZJ
Seinakinnitus

DS-1663ZJ
Laekinnitus

DS-1601ZJ-cor
Nurgakinnitus

DS-1601ZJ-pol
Poskinnitus



Hikvision Digital Technology Co., Ltd on maailma suurim videovalveseadmete tootja. HikVision alustas 

tegevust aastal 2001. Hetkel töötab tehastes üle 13 000 töötaja ja üle 4000 inseneri.

• Valvesignalisatsioooniseadmed

• Tulekahjusignalisatsiooniseadmed

• Läbipääsu kontrollsüsteemid

• IP kaamerad ja salvesd

• TURBO HD kaamerad ja salvesd

Spetsialistide valik nr 1


