Toimingud DS—KH6000—E1—ga

Seadet saate puutenuppude abil kohapeal juhtida.

Seadme puutetundlike nuppude abil saate konele vastata, kdne katkestada, seadet
vaigistada, helitugevust reguleerida ja ust avada.

Marge:

Saate kohandada nelja kohandatavat nuppu ka kaugjuhtimisega iVMS-4200
klienditarkvara kaudu.

Ava uks

Vasta kdnele 'Y I— = Katkesta kdne

Heli tugevus ={}); @ Vaigista

Custom nuppud

Toimingud DS-KH6110-WE1/DS-KH6100-E1-ga

Seadet saate puutenuppude abil kohapeal juhtida.

Helistamislehel saate kdnele vastata voi kdne katkestada, ukse lukust lahti teha ja
otsevaate lehel vaadata otsevaateid uksejaamast ning seadme vaigistada
puutenuppude kaudu. Kui te pole kdne vdi reaalajas vaate lehel, saate erinevatele
lehtedele sisenemiseks kasutada puutenuppe.

Marge:

Saate kohandada nelja kohandatavat nuppu ka kaugjuhtimisega iVMS-4200
klienditarkvara kaudu.



Otsevaade

Katkesta kone

Vasta kénele N ~ o 4 Vaigista

Ava uks  Custom nuppud

Marge:
Lisafunktsioonide realiseerimiseks peate pikalt vajutama nuppu Otsevaade ja
vaigistamine.
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